
          

           
          
          

 D-BELAY STATION 2 316L DRACO
  Ref: V42410  
 Reunió tipus D en acer inoxidable 316L, per a entorns d

exterior / zincat Ecotri, per a entorns d interior. Àncoratge
amb 2 Draco. Dissenyada i fabricada a Barcelona-Pirineus.
CARACTERÍSTIQUES DELS COMPONENTS: Geometria
plaqueta Fixe 1: - Vora intern arrodonida per a un bord intern
arrodonit per a 0 sostres. - Conicalwasher. Més control en el
parell d estrènyer. ). - Resistència límit: 25kN. - Material: acer
zincat Ecotri / inoxidable 316L. Característiques de l anella: -
Anella sempre present entre components per a una millor
maniobrabilitat. - Soldadura en TIG. Millor resistència a la
corrosió. - Diàmetre interior: 33mm. - Resistència límit: 25kN.
- Material: acer zincat Ecotri/inoxidable 316L. Característiques
de la cadena acer inoxidable 316L: - Soldadura en TIG. Millor
resistència a la corrosió. - Vermellucció del nombre de baules
a tres. Menys nombre de punts crítics. Diàmetre de vareta de
baula de 7mm. - Longitud útil: 185mm. - Resistència límit:
25kN. - Material: acer zincat Ecotri. Característiques del
mosquetó Draco: - Ci. Resistència límit: 25kN. - Material: acer
cincadoEcotri / inoxidable 316L.  

   

Información técnica:  

Marca: Fixe

Country of origin: Spain

Color: Inox

Material: 316L

Breaking Strenght: 25kN

Configurator: Si

Diameter: 10mm
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