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8,0 VIGNEMALE

La Vignemale

La doble homologacié de la Vignemale, doble i bessona, la
converteix en una corda lleugera per a tota mena
d'ascensions i escalades. Amb un pes de 41 g/m, et permetra
escalar sense gairebé notar pes o fregament. Recomanada
per a escalada en gel, alpinisme, ascensions a muntanya,
escalada mixta (roca i gel) i escalada en paret. Es una corda
lleugera, totterreny, molt versatil, tant per a activitats
hivernals com estivals.

Tecnologia

e Diametre: 8 mm.

¢ Homologacioé: doble i bessona.

e Tractament Full Dry: Tractament hidrofug a la funda i
I'anima. Proporciona impermeabilitat total a la corda.
Ofereix resistencia a I'oli, el greix i 'aigua. Allarga la
vida util de la corda. Estandard UIAA Water
Repellent.

e Construccid Endurance: Afavoreix el lliscament i
allarga la vida util de la corda. Trenat amb 36 fils.

Acabats:

o Middle Mark: assenyala la meitat de la corda amb
una marca de color negre.

o 8 Mark: sistema de marcatge que indica que falten 8
metres per arribar a I'extrem final de la corda amb
una marca de color vermell.

o Reflector: indicador reflectant a tots dos extrems de
la corda.

o Ultrasonic Cut: endureix els extrems de la corda i els
protegeix del desgast.

Longituds disponibles: 50 i 60 metres.
Colors disponibles: violeta i verd
Fabricada a Sant Quirze de Besora (Barcelona-Pirineus).

Informacid técnica

N Falls: 6/15

Weight: 41 g/m

Impact force: 7,7 KN/8,6 KN

Slippage: 0 mm

Dynamic Elong.: 34% / 26%

Static Elong.: 9% / 8%

Sheath: 39%

Homologacié: CEO082 EN 892 UIAATO1

Packaging info
Vegetal base ink
27% materials reciclats

100% materials reciclables
4% sintétics (40% reciclats)

Informacion técnica:
Marca: Fixe
Country of origin: Barcelona - Pyrenees (Spain)

Color: Creen



Material:

Format:

Middle Mark:
Treatment:

Static Elongation:
Number of Falls:
Impact Force:
Sheat Slipage:
Type of Sheat:
Type of Rope:
Dinamic Elongation:
Configurator:

8m mark:
Reflector:
Ultrasonic finish:
Size long:

Diameter:

N

Polyamide

Bag

Yes

Full Dry

9% half /8% twin

6 half /15 twin
7,7kN half / 8,6kN twin
0,0mm

Endurance
Half / Twin

34% half/26% twin
No

Yes

Yes

Yes

60m

8,0mm
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