
          

           
          
          

 HANGER FIXE 1 316L STEEL +
EXPANSION BOLT

  Ref: V25412-K20  
   HANGER FIXE 1 316L STEEL + EXPANSION BOLT 

Borde interno redondeado para un menor desgaste de los
mosquetones.

Direcciona el mosquetón para un óptimo trabajo en techos.

Conical washer. Más control en el par de apriete.

Tres pins antirotación.

Superficie optimizada para lograr un contacto pleno.

Características de la plaqueta Fixe 1:

Para tornillos M10/M12.
Peso: 57g (M10) / 56g (M12).
Resistencia límite: 25kN.
Material: acero cincado ecotri/inoxidable 316L.

Parabolt M12x90mm 316L. Parabolt de expansión, métrica
12mm de diámetro y 90mm de largo. Fabricado en acero
inoxidable 316L, para entornos de exterior. Certificado ETA.
Marca roja de profundidad de instalación. Plaquetas Fixe 1 y
Fixe 2 homologadas solo con parabolts Fixe, cumpliendo así
con las normas: EN959, UIAA-123 y EN 795-A.

   

Información técnica:  

Marca: Fixe

Country of origin: China

Color: Inox

Material: 316L

Breaking Strenght: 25kN

Configurator: No

Size long: 90mm

Diameter: 12
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