
          

           
          
          

 6,9 MALADETA
  Ref: C432691060  
 La Maladeta 

La Maladeta est une corde jumelée aux performances
exceptionnelles et d un diamètre de 6,9 mm. D un poids de
seulement 35 g/m, elle vous accompagnera toujours dans
votre sac à dos. Disponible en cinq longueurs, c est une
corde polyvalente, aussi bien pour les glaciéristes souhaitant
se déplacer en terrain glaciaire avec toutes les garanties, que
pour les himalayistes en quête de légèreté. Sa technologie 
Fusion vous offre une sécurité supplémentaire en cas d
angles tranchants et d arêtes vives. Une corde
recommandée pour tous ceux qui recherchent la légèreté et
pour qui le moindre gramme compte. Pour les alpinistes, les
skieurs de randonnée ou les parcours en terrain alpin.

Situé au sein du Parc naturel de Posets-Maladeta, le pic de la
Maladeta (3 312 mètres) a longtemps été considéré comme
le plus haut des Pyrénées. C est l une des montagnes les plus
significatives de la chaîne et l ascension la plus classique de
son sommet passe par un couloir et par la crête de son
versant sud. L ascension jusqu au sommet de la Maladeta
peut se faire quelle que soit l époque de l année. En hiver, c
est un site très prisé des skieurs de randonnée et des
alpinistes, tandis qu en été les collectionneurs de pics de plus
de trois mille mètres s y pressent.

Technologie

Diamètre: 6,9 mm
Homologation: jumelée
Traitement Full Dry: Traitement hydrofuge de la
gaine et de l âme pour les rendre résistantes à l huile,
à la graisse et à l eau. Prolonge la vie utile de la corde.
Norme UIAA Water Repellent.
Technologie Endurance: Favorise le glissement et
prolonge la vie utile de la corde. Tressage: 32 brins
Fusion: Évite le glissement de la gaine. Les
prestations de la corde sont prolongées grâce à l
union solide de la gaine et l âme.

Finitions:

 Middle Mark: marque signalant le milieu de la corde.
 8 Mark: marque de couleur rouge indiquant qu il ne
reste que 8 mètres pour arriver à l extrémité de la
corde.
 Reflector: indicateur réfléchissant aux deux
extrémités de la corde.
 Ultrasonic cut: durcit les extrémités de la corde et les
protège de l usure.

Longueurs disponibles: 20m, 30m, 40m, 50m et 60m
Coloris disponibles: jaune et rouge
Fabriquée à: Sant Quirze de Besora (province de Barcelone –
Pyrénées)

Informations techniques 

Nbre chutes: 13
Poids: 35g/m
Force de choc: 6,9 KN
Glissement de la gaine: 0 mm
Allong. dynamique: 32%
Allong. statique: 10%
Gaine: 42%
Certifications: CE0082 EN892 UIAA101

Infos packaging 



          

           
          
          Encre à base végétale

Matériaux recyclés: 27%
Matériaux recyclables à 100%
Synthétiques (recyclés): 4% (40% recyclés)

   

Información técnica:  

Marque: Fixe

Country of origin: Catalan Countries

Color: Red

Material: Polyamide

Format: Individual

Middle Mark: Yes

Treatment: Full Dry

Impact Force: 6,9kN

Type of Sheat: Endurance

Type of Rope: Half / Twin

Configurator: No

Fusion: Yes

8m mark: Yes

Reflector: Yes

Ultrasonic finish: Yes

Size long: 60m

Diameter: 6,9mm
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